
Wi-fi контроллер точек доступа
CISCO AIR-CT2504-5-K9

Точка доступа CISCO AIR-
AP1141N-E-K9

Полное покрытие WiFi:
AIR-CT2504-5-K9 – Wi-Fi контроллер от компании Cisco, 
рассчитанный для организации беспроводных сетей 
небольших компаний и удаленных офисов. Поддержка 
протокола 802.11n обеспечивает высокую скорость 
передачи данных, а технология CleanAir детектирует, 
классифицирует и устраняет радиочастотную 
интерференцию, сохраняя производительность сети.
Общие характеристики
Тип устройства - Контроллер
Исполнение - Внутреннее
Доступные типы сетевых соединений -Wi-Fi + LAN
Протоколы -802.3u
Интерфейсы передачи данных -10Base-T, 100Base-T, 
1000Base-T
Количество портов 1000 Мбит/с -4 шт
Поддержка IPv6 - Есть
Wi-Fi
Протоколы -IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 
IEEE 802.11a
Маршрутизация
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) - Есть
DHCP-сервер - Есть
Поддержка SNMP - Есть
Прием/передача WEP - Есть
WPA - Есть
WPA2 - Есть
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